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ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMIS CHS UND DES UNTERNEHMENS
11 PRODUKTIDENTIFIKATOR: MTN HARDCORE
Artikelnummer: AX014H002
12 RELEVANT EIDENTI AZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFS ODER GEMISCHS UND VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD:
Geplante Verwendungen (Wichtigste technische Funktionen): []Industriell [X] Gewerblich [X]Verbraucher
Anstreichfarbe.
Verwendungsbereiche:
# Verbraucher Veiwendungen (SU21).
Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Dieses Produktist nichtfiir andere als die in “Geplante Verwendungen” angegebenen industriellen, gewerblichen oder Verbraucherverwendungszwecke
geeignet.
Beschréankungen der Herstellung, Inverkehrbringens und Verwendung, Anhang XVl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Nicht beschrankt.
13 EINZELHEITEN ZUM LIEFERANTEN, DER DAS SICHERHEITSDATENBLATTBEREITSTELLT:
MONTANA COLORS, S.L.
Pol. Ind. Pla de les Vives - c/AnaisNin 6 - E-08295 Sant Viceng de Castellet (Barcelona)
Telefon: +34 93 8332760 - Fax: +34 93 8332761
E-Mail-Adresse der Person, die fur das Sicherheitsdatenblatt zustandig ist:
e-mail: msds@ montanacolors.com
14 NOTRUENUMMER: +34 93 8332787 (9:00-17:00 h.) (Burozeiten)
ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
21 EINSTUFUNG DES STOFFS ODER GEMISCHS:
# Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008~1221/2015 (CLP):
GEFAHR: Flam.Aerosol 1:H222+H229 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (irrit) 3:H335 | STOT SE (narcosis) 3:H336 | STOT RE 2:H373i
Gefahrenklasse Einstufung des Gemischs Kat. Expositionswege Betroffene Organe Wirkungen
Physik- chemische: Flam. Aerosol 1:H222+H229 Kat.1l - - -
@ Skin Irrit. 2:H315 Kat.2 Haut Haut Reizung
Eye Irrit. 2:H319 Kat.2 Augen Augen Reizung
STOT SE (irrit) 3:H335 Kat.3 Einatmen Atemwege Reizung
Gesund- gefahren: STOT SE (narcosis) 3:H336 Kat.3 Einatmen ZNS Narkose
@@ STOT RE 2:H373i Kat.2 Einatmen Systemisch Schaden
Umwelt:
Unklassifiziert
Die Volltexte der Gefahrenhinweise sind in Abschnitt 16 aufgefihrt.
Hinweis: Wenn in Abscdhnit 3 ein Prozentber ei ch verwend etwird, die Gefahren fur die Gesundheitund die Umweltbe schreiben die Wirkung d er héchsten
Konzentration jeder Komponente, aber geringer als die maximale angegebene Wert.
22 KENNZEICHNUNGSELEMENTE:

# Das Produktist etikettiert mit der Signalwort GEFAHR geméR Verordnung (EG) Nr,
1272/2008~1221/2015 (CLP)
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwéarmung bersten.
H373i Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise:
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nichtin die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, ofie nen Flammen sowie andere n Ziindque lle narten fern halten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
P251 Nichtdurchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P271-P260d Nur im Freien oder in gut bellfteten R&umen verwenden. Aerossol nicht einatmen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nichtTemp eraturen von mehr als 50°C/122% aussetzen.
P501a Inhalt/Behélter sind gemaf den ortlichen Vorschriften zu entsorgen.
Besondere Vorschriften:
EUH208 Enthéalt Polyhydroxyalkylamiden, 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Substanzen, die fiir die Einstufung beitragen:
Xylol (Isomerengemisch)

Athylacetat

Athylbenzol
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23 SONSTIGE GEFAHREN:
Gefahren die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen kdnnen:
Andere schadliche physikalisch-chemischen Wirkungen: Dampfe kénnen mit Luft potenziell brennbare oder explosionsfahige Gemische bilden.
Andere schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit: Andere relevante schadliche Wirkungen sind nicht bekannt.
Andere schadliche Wirkungen aufdie Umwelt: Enthaltkeine Stoffe, die die Kriterien PBTA/PVB erfiillen.
ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEI LEN
31 STOFFE:
Entfallt (Gemisch).
32 GEMISCHE:

Dieses Produktist eine Mischung.
Chemische Beschreibung:
Aerosol.

GEFAHRLICHE BESTANDTEILE:
Stoffe, die in einem Prozentanteil héher als der Grenzwertvorhanden:

20<25% Xylol (Isomerengemisch)
@@@ CAS:1330-20-7, EC: 215-535-7 ) REACH: 01-2119488216-32 Index Nr.601-022-00-9
CLP: Gefahr: Flam. Lig. 3:H226 | Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (skin) 4:H312 | Skin <REACH
Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (irrit) 3:H335 | STOTRE 2:H3 73i |Asp. Tox. 1:H304

15<20% Butan

@ CAS:106-97-8 ,EC: 203-448-7 REACH: 01-2119474691-32 Index Nr. 601-004-00-0
CLP: Gefahr: Flam. Gas 1:H220 | Press. Gas:H280 <REACH/CLPOO
10<15%  Athylacetat
@@ CAS:141-78-6 ,EC: 205-500-4 REACH: 01-2119475103-46 Index Nr. 607-022-00-5
CLP: Gefahr: Flam. Lig. 2:H225 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (narcosis) 3:H336 | EUH066 <REACH/ATPO1
5<10% Propan
@ CAS:74-98-6 , EC:200-827-9 REACH: 01-2119486944-21 Index Nr. 601-003-00-5
CLP: Gefahr: Flam. Gas 1:H220 | Press. Gas:H280 <REACH/CLPOO
5<10% Isobutan
@ CAS: 75-28-5,EC: 200-857-2 REACH: 01-2119485395-27 Index Nr. 601-004-00-0
CLP: Gefahr: Flam. Gas 1:H220 | Press. Gas:H280 <REACH/CLPOO
1<3% 2-Methoxy-1-methylathylacetat
@ CAS:108-65-6 , EC: 203-603-9 REACH: 01-2119475791-29 Index Nr. 607-195-00-7
CLP: Achtung: Flam. Liqg. 3:H226 <REACH/ATPO1
1<25% n-Butylacetat
@@ CAS:123-86-4 ,EC: 204-658-1 REACH: 01-2119485493-29 Index Nr. 607-025-00-1
CLP: Achtung: Flam. Liq. 3:H226 | STOTSE (narcosis) 3:H336 | EUH066 <REACH/ATPO1
1<2%  Athylbenzol

@@@ CAS:100-41-4 ,EC:202-849-4 REACH: 01-2119489370-35 Index Nr.601-023-00-4
CLP: Gefahr: Flam. Lig. 2:H225 | Acute Tox. (inh.)4:H332 | STOT RE 2:H373iE | Asp. Tox. <REACH

1:H304 | Aquatic Chronic 3:H412

<0,20 % Polyhydroxyalkylamiden

@@ EC: 430-050-2 REACH: 01-0000017633-70 Index Nr.616-127-00-5
CLP: Achtung: Skin Sens. 1:H317 |Aquatic Chronic 2:H411 <REACH/CLPOO

<0,15% 2-Butanonoxim
@@@ CAS:96-29-7 ,EC: 202-496-6 REACH: 01-2119539477-28 Index Nr.616-014-00-0
CLP: Gefahr: Acute Tox.(skin)4:H312 | Eye Dam. 1:H318 |Skin Sens.1:H317 |Carc. 2:H351 <REACH/CLPOO

Verunreinigungen:
Enthélt keine andere Komponenten oder Verunreinigungen, die die Produkt-Einstufung beeinflussen kénnen.

Stabilisatoren:
Kein

Verweis aufandere Abschnitte:
Fir weitere Informationen Uber schadliche Bestandteile, siehe Abschnitte 8,11, 12 und 16.

BESONDERS BESORGNISERREGENDE STOFFE (SVHC):

# Liste aktualisiert gemaflR ECHA vom 12/01/2017.

SVHC Zulassungspflichtige Stoffe, die in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufzunehmen sind:
Keine

SVHC Kandidaten-Stoffe, die in Anhang XV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgenommen werden kénnen:
Keine

PERSISTENTE UND BIOLOGISCH BESTANDIGE PBT-GIFTSTOFF EODER SHER FERSISTENTE U ND BIOLOG ISCH BE STANDIGE VPVB G IFTS TOFFE:
Enthalt keine Stoffe, die die Kriterien PBT/APVB erfilllen.
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ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

41 BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MARNAHMEN:
Symptome kdnnen nach der Exposition auftreten, so im Falle von direkten Kontakt mitdem Produkt, im Verdachtsfall oder wenn
Symptome nicht abklingen, unbedingteinen Arzt aufsuchen. Bewuf3tlosen Personen auf keinen Fall etwas eingeben. Die Retter hat auf
seinen Selbstschutz zu achten, bei Expositionsgefahr istdie empfohlene Schutzausriistung zu verwenden. Es sind Schutzhandschuhe bei
der Ausfiihrung von Erste-Hilfe-MaRnahmen zu tragen.

Expositionsweg Akute oder verzogerte Symptome und Wirkungen Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Einatmen: # Einatmen von Losungsmitteldampfen kann Betroffene sofort aus der Gefahrenzone und an die frische Luft

@@ Kopfschmerz, Benommenheit, Ermidung, bringen. Bei unregelméRiger Atmung oder Atemstillstand
Muskelschmerz, Tragheitund in extremen Fallen kiinstliche Beatmung einleiten. Bei Bewuf3tlosigkeit stabile
BewuRtlosigkeit verursachen. Das Einatmen verursacht Seitenlage anwenden. Betroffene gut bedeckt mit warmer
Schleimhautreizung, Husten und Atembeschwerden. Kleidung halten und &rztlichen Rat einholen.
Haut: Kontakt mitder Haut verursacht Rétungen. Bei langerem Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Hautstellen
@ Kontakt, kann die Haut trocken. grindlich mit kaltem bzw. lauwarmem Wasser und neutraler
Seife waschen oder ein geeignetes Hautreinigungsmittel
verwenden. Keine Lésungsmittel verwenden.

Augen: Kontakt mitden Augen verursacht R6tungen und Kontaktlinsen entfernen. Augenlider gedfne thalte n und die

@ Schemerzen. Augen mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem,
frischem Wasser spulen bis die Reizung abklingt. Sofort einen
Augenarzt aufsuchen.

Verschlucken: Das Verschlucken kann Halsreizen, Leibschmerzen, # Bei Verschlucken, sofort rztliche Hilfe einholen. Kein
Schlafrigkeit, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall Erbrechen einleiten. Betroffene Person hinsetzen und ruhig
verursachen. halten.

4.2 WICHTIGSTE AKUTENNERZOGERTE SYMPTOME UND WIRKUNGEN:
Die wichtigsten Symptome und Wirkungen sind in den Abschnitten 4.1 und 11 angegeben.
4.3 HINWEISE AUF ARZTLICHE SOFORTHILFE ODER SP EZIALBEHANDLUNG:
Hinweise fiir den Arzt: Die Behandlung muss unter Aufsicht der Symptome bzw. des klinischen Zustands des Patienten erfolgen.
Antidote und Kontraindikationen: Kein spezifisches Gegengift benanntist.
ABSCHNITT 5 : MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
51 LOSCHMITTEL:
Léschpulver oder CO2. Bei schweren Branden auch alkoholbestandigen Schaum und Wasser(spriih)nebel verwenden. Zum Léschen nicht verwenden:
Wasservollstrahl. Direkter WaRer strahl kann nichtwirksamsein um daf3 Feuer zu l6schen, da dal3 Feuerkann verbreiten.
5.2 BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCHAU SGEHENDE GEFAHREN:

Feuer kann dichten schwarzen Rauch erzeugen. Bei Branden oder thermischer Zersetzung kénnen geféhrliche Produkte entstehen: Kohlenstoffmonoxid,

Kohlenstoffdioxid, Stickoxide. Gesundheitsschadlich. Reizend. Die Exposition von Verbrennungs-oder Zersetzu ngsprodu ken kann

gesundheitsgefahrdend sein.

5.3 HINWEISE FUR DIE BRANDBEKAMPFUNG:

Besondere Schutzausriistungen: Je nach der Grof3e des Feuers, hitzebestandige Schutzkleidung kdnnen erforderlich sein, geeignete unabhéangige

Atemschutzgerate, Handschuhe, Schutzbrille oder Gesichtsmasken und Stiefel. Wenn die Brandschutzeinrichtungen nicht verfugbar sind, oder nicht

verwendet werden, bekdmpfen Sie das Feuer von einem geschitzten Platz oder einer sicheren Entfernung aus. Der Standard EN469 bietet ein

grundsétzliches Schutzniveau fur Chemieunfélle.

Weitere Empfehlungen: Kihlen Sie mit Wasser die Tanks, Zisternen oder Behalter, die in der Nahe von Warmequellen oder Feuer sind. Beachten Sie

die Richtung des Windes. Lassen Sie nichtden Ruckstand der Brandbekdmpfung in die Kanalisation oder in Wasserlaufe gelangen.

ABSCHNITT 6 : MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREIS ETZUNG

6.1 PERSONENBEZOGENE VORSICHT SMARNAHMEN, SCHUTZAUSRUSTUNGEN UND IN NOTFALLEN ANZUW ENDENDE VERFAHREN:
Méogliche Ziindquellen aus der Nahe entfernen und wenn nétig, die Zone gutliften. Nicht rauchen. Direkten Kontakt mitdem Produkt vermeiden. Dampfe
nichteinatmen. Die Personen ohne Schutz in Position gegen die Richtung des Windes halten.

6.2 UMWELTSCHUTZMARNAHMEN:
Verunreinigung von Kanalisationen, Oberflachenwasser oder Grundwasserlaufe und Boden vermeiden. Bei grof3erer Freisetzung oder bei Verunreinigun
von Seen, Fliissen und Kanalisationen sofort die zustdndigen Behdrden informieren, gemanr dem drtlichen Umweltschutzgesetz.

6.3 METHODEN UND MATERIAL FUR RUCKHALTUNG UND REINIGUNG:
Mit flussigkeitsbindendem, unbrennbarem Material aufnehmen (Erde, Sand, Vermiculit, Diatomeenerde, usw..). Verwendung von LsungsmitteIn
vermeiden. Uberreste in geschlossenen Behéltern aufbewahren.

6.4 VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE:

Fur Kontaktinformationen im Notfall, siehe Abschnitt 1.

Fir Informationen zur sicheren Handhabung, siehe Abschnitt 7.

Zur Expositionsbegrenzung und personliche SchutzmalRnahmen, siehe Abschnitt 8.
Zur spéteren Entsorgung, siehe Empfehlungen in Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

71 SCHUTZMARNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG:
Gesetzliche Bestimmungen fiir Gesundheitund Sicherheitam Arbeitsplatz einhalten.
Allgemeine Hinweise:
Jede Artvon Verschutten oder Auslaufen vermeiden.
Hinweise zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren:
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°Cschitzen. Auch nach Gebrauch nichtgewaltsam 6ffnen. Nicht gegen
Flamme oder aufgliihenden Gegenstand spriuhen. Nichtrauchen.
- Flammpunkt Loo# -81* °C
- Selbstentziindugstemperatur o# 418* °C
- Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen o# 1.8*- 89 % Volum 25°C
Hinweise zur Vermeidung von toxikologischen Gefahren:
Nicht essen, trinken oder rauchen in Verarbeitungs- und Trocknungsbereichen. Nach der Handhabung Hande sorgfaltig mit Wasser und Seife waschen.
Auftragen des Produktes direkt auf Personen, Tiere, Pflanzen oder Nahrungsmittel vermeiden. Zur Expositionsbegrenzung und personliche
SchutzmaBnahmen, siehe Abschnitt 8.
Empfehlungen um die Umweltverschmutzung zu verhindern:
Es st nicht gefahrlich fiir die Umwelt betrachtet. Bei unbeabsichtigter Freisetzung siehe Abschnitt 6.
7.2 BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERUCKSICHTIGUNG VON UNVERTRAGLICHKEITEN:
Unbefugten Personen den Zutrittuntersagen. Darf nichtin die Hande von Kindern gelangen. Das Produkt getrenntund fern von Hitze- bzw.
Elektrizitaitsquellen lagern. In den Lagerraumen nichtrauchen. Wenn mdglich, fern von direkter Sonnenstrahlung lagern. Nichtin extrem feuchten
Raumen lagern. Fir weitere Informationen siehe Abschnitt 10.
Lagerraumklasse : Klasse 2B. Nach VCI.
Maximale Lagerzeit : 24.Monate
Lagertemperatur : Min: 5.°C, Max: 50.°C (empfohlen).
Unvertragliche Materialien:
Von Oxydationsmitteln, stark alkalischen und sauren Materialien fernhalten.
Verpackung:
GemaR den geltenden Vorschriften.
Mengenbegrenzungen (Seveso lll): # Richtlinie 2012/18/EG:
# Entfallt.
7.3 SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN:

Es gibt keine besondere Empfehlungen fiir den Gebrauch dieses Produktes, die sich von den schon angegebenen unterscheiden.
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ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSI TION/P ERSO NLICHE SCHUTZAUSR USTUNG

8.1

ZU UBERWACHENDE PARAMETER:

Falls ein Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, ist méglicherweise eine personliche, atmosphérische (bezogen aufden Arbeitsplatz) oder
biologische Uberwachung erforderlich, um die Wirksamkeit der Beliiftung oder anderer KontrollmaBnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung
von Atemschutzgeréaten zu ermitteln. Es wird auf die Europaische Norme EN689, EN14042 und EN482 fur Methoden zur Ermittlung der inhalativen
Exposition gegentiber chemischen Stoffen, und der Exposition gegentiber chemischen und biologischen Stoffen verwiesen. Es wird auch aufdie
nationalen Leitlinien fur Methoden zur Ermittlung gefahrlicher Stoffe zu verwiesen.

GRENZWERTE FUR DIE EXPOSITIONAM ARBEITSPLATZ (TLV)

AGCIH 2015 Jahr | TLV-TWA TLV-STEL Bemerkungen
ppm mg/m3 ppm mg/m3

Xylol (Isomerengemisch) 1996 100. 434. 150. 651. A4 | BAT

Butan 2012 1000. - - -

Athylacetat 1996 400. 1440. - -

Propan 2004 1000. - - -

Isobutan 2012 1000. - - -

2-Methoxy-1-methylathylacetat 50. 275. 100. 550. Vorschriftsmassig

H
n-Butylacetat 2015 50. 237. 150. 713.
Athylbenzol 2002 100. 434. 125. 543. A3 ,BAT

TLV - Threshold Limit Value, TWA - Time Weighted Average, STEL - Short Term Exposure Limit.
H - Gefahr der Hautresorption.

A3 - Karzinogen bei Tieren.

A4 - Nichtals karzinogen beim Menschen klassifiziert.

BAT - Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert (Biologische Monitoring).

Gefahr der Hautresorption (H): Bedeutet dass, wenn die MalRnahmen fur der Absorption verhindern nicht getrofie n werden, in Expositionen an dieser
Substanz, der Beitrag durch die dermale Verabreichung, einschlie3lich den Schleimh&auten und Augen, kann fiir den gesamten Kdrper Inhalt erheblich
sein. Es gibteinige Chemikalien, fur die die Hautabsorption, sowohl fliissig als auch Dampfphase, sehr hoch sein kann, und dieser Weg kann sogar noch
wichtiger als die Inhalationsroute sein. In diesen Situationen ist es wichtig, die biologische Kontrolle zu verwenden, um die Gesamtmenge an
Verunreinigungen absorbiert zu quantifizieren.

BIOLOGISCHE GRENZWERTE (BGW):
Nicht verfugbar

ABGELEITETE EXPOSITIONSHOHE OHNE BEEINTRACHTIGUNG (DNEL):

Die Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréachtigung (DNEL) ist ein als sicher eingeschéatzter Wert bezuglich d er E xpo stion, der sich von
Toxizitdtsdaten ableitet, die mitden speziellen Leitlinien innerhalb der REACH-Verordnung ibereinstimmen. Der DNEL und die Maximale
Arbeitsplatzkonzentration (MAK) kénnen fir die gleiche Chemikalie unterschiedliche Werte haben. Die MAK-Werte kdnnen durch eine spezielle Firma,
eine staatliche Regulierungsbehdrde oder eine Sachverstandigenorganisation empfohlen worden sein. Wahrend diese auch als Schutz fur die
Gesundheitgelten, leiten sich die OELs von einem Verfahren ab. das sich von dem fir REACH unterscheidet.

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung, Mitarbeiter: DNEL Einatmung DNEL Haut DNEL Oral

- Systemische, akute und chronische Effekte: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Xylol (Isomerengemisch) 289. (@) 77.0 (c) sir (a) 180. (c) - (@) - (¢)
Butan sir (a) sir (c) - (a) - () - (a) - (o)
Athylacetat 1468. (a) 734. (¢ sir (a 63.0 (c) - (a) - (o)
Propan sir (a) sir (c) - (a) - (o) - (a) - (o)
Isobutan sir (a) sir (c) - (a) - (o) - (a) - (o)
2-Methoxy-1-methylathylacetat - (@ 275. (¢ - (@) 154. (c¢) - (a) - (o)
n-Butylacetat 960. (a) 480. (¢) 110 (@) 110 (c) - (a) - (o)
Athylbenzol sir (a) 77.0 (¢ sir (a) 180. (c) - (a) - (o)
Polyhydroxyalkylamiden - (a) - (0 - (@) - (¢) - (@) - (¢)
2-Butanonoxim - (@) 9.00 (c) 250 (@) 1.30 (¢ - (@) - (¢)
Abgeleitete Expositionsh6he ohne Beeintrachtigung, Mitarbeiter: DNEL Einatmung DNEL Haut DNEL Augen

- Lokale, akute und chronische Effekte: mg/m3 mglcm2 mglcm?2

Xylol (Isomerengemisch) 289. (a) sir (c) sir (a) sir (c) - (@) - ()
Butan sir (a) sir (c) - (a) - (o) - (a) - (o)
Athylacetat 1468. (a) 734. (¢ sir (a, sir (¢ b/r (a) - (o)
Propan sir (a) sir (c) - (a) - (o) - (a) - (o)
Isobutan sir (a) sir (c) - (a) - (o) - (a) - (o)
2-Methoxy-1-methylathylacetat - (a) - (c) - (a) - (o) - (a) - (o)
n-Butylacetat 960. (a) 480. (¢) sir (a) sir (c) sir (a) - (o)
Athylbenzol 293. (a) sir (c) sir (a) sir (c) - (a) - (o)
Polyhydroxyalkylamiden - (@) - (0 - (@) - (¢) - (@) - (¢)
2-Butanonoxim - (a) 3.33 (o) - (@) - (¢) - (@) - (¢)

(a) - Akute, Kurzzeitige Exposition, (c) - Chronische, Langere oder wiederholte Exposition.
(-) - DNEL Nicht verfugbar (keine Daten von REACH-Registrierung).

sir - DNEL nichtabgeleitet (nichtidentifiziertes Risiko).

b/r - DNEL nicht abgeleitet (mit niedrigem Risiko).
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Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrédchtigung, Bevélkerung: DNEL Einatmung DNEL Haut DNEL Oral
- Systemische, akute und chronische Effekte: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Xylol (Isomerengemisch) 174. (a) 148 (c) sir (a) 108. (c) sir (a) 1.60 (c)
Butan sir (a) sir (c) - (a) - (o) - (a) - (o)
Athylacetat 734. (a) 367. (c) sir (a) 37.0 (c) sir (a) 450 (c)
Propan sir (a) sir (c) - (@) - (¢) - (@) - ()
Isobutan sir (a) sir (c) - (@) - (¢) - (@) - (¢)
2-Methoxy-1-methylathylacetat - (@) 33.0 (o) - (@) 548 (c) - (@) 1.67 (c)
n-Butylacetat 860. (a) 102. (¢) 6.00 (a) 6.00 (c) 2.00 (a) 2.00 (c)
Athylbenzol sir (a) 15.0 (c) sir (a) sir (c) sir (a) 1.60 (c)
Polyhydroxyalkylamiden - (a) - (c) - (a) - (o) - (a) - (o)
2-Butanonoxim - (@ 270 (c) 150 (a) 0.780 (c) - (a) - (o)
Abgeleitete Expositionsh6he ohne Beeintréachtigung, Bevolkerung: DNEL Einatmung DNEL Haut DNEL Augen
- Lokale, akute und chronische Effekte: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2
Xylol (Isomerengemisch) 174. (a) sir (c) sir (a) sir (c) - (a) - (o)
Butan sir (a) sir (c) - (@) - (¢) - (@) - ()
Athylacetat 734. (a) 367. (c) sir (a) sir (c) - (@) - (¢)
Propan sir (a) sir (c) - (@) - (¢) - (@) - ()
Isobutan sir (a) sir (c) - (@) - (¢) - (@) - ()
2-Methoxy-1-methylathylacetat - (a) - (0 - (@) - (¢) - (@) - (0)
n-Butylacetat 860. (a) 102. (c) sir (a) sir (c) sir (a) - (¢)
Athylbenzol sir (a) sir (c) sir (a) sir (c) - (@) - ()
Polyhydroxyalkylamiden - (a) - (c) - (a) - (o) - (a) - (o)
2-Butanonoxim -(a) 2.00 (c) - (a) - () - (a) - (o)
(a) - Akute, Kurzzeitige Exposition, (c) - Chronische, Ladngere oder wiederholte Exposition.
(-) - DNEL Nicht verfugbar (keine Daten von REACH-Registrierung).
sir - DNEL nichtabgeleitet (nichtidentifiziertes Risiko).
ABGESCHATZTE NICHT-EFFEKT-KONZENTRATION (PNEC-WERTE):
Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration, Wasserorganismen: PNEC SiRRwasser PNEC Marine PNEC Intermittierend
- SuRwasser, Meeresumwelt, intermittier- Abwassereinleitung: mg/l mg/l mg/l
Xylol (Isomerengemisch) 0.327 0.327 0.327
Butan - - -
Athylacetat 0.260 0.0260 1.65
Propan - - -
Isobutan - - -
2-Methoxy-1-methylathylacetat 0.635 0.0635 6.35
n-Butylacetat 0.180 0.0180 0.360
Athylbenzol 0.100 0.0100 0.100
Polyhydroxyalkylamiden - - -
2-Butanonoxim 0.256 - 0.118
- Klaranlagen (STP) und im SuR- usw. Meerwasser Sedimenten: PNEC STP PNEC Sedimenten PNEC Sedimenten
mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight

Xylol (Isomerengemisch) 6.58 125 125
Butan - - -
Athylacetat 650 1.25 0.125
Propan - - -
Isobutan - - -
2-Methoxy-1-methylathylacetat 100. 3.29 0.329
n-Butylacetat 35.6 0.981 0.0981
Athylbenzol 9.60 137 1.37
Polyhydroxyalkylamiden - - -
2-Butanonoxim 117. - -
Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration, Landorganismen: PNEC Luft PNEC Bdden PNEC Oral
- Luft, Boden, Auswirkungen fiir Raubtiere/Menschen: mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d
Xylol (Isomerengemisch) - 231 -
Butan - - -
Athylacetat - 0.240 200
Propan - - -
Isobutan - - -
2-Methoxy-1-methylathylacetat - 0.290 -
n-Butylacetat sir 0.0903 n/b
Athylbenzol - 2.68 20.0
Polyhydroxyalkylamiden - - -

2-Butanonoxim

(-) - PNEC Nicht verfiigbar (keine Daten von REACH-Registrierung).

sir - PNEC nicht abgeleiteten (nichtidentifizierten Risiko).
n/b - PNEC nichtabgeleiteten (kein Potential zur Bioakkumulation).
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8.2

BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION:

TECHNISCHE MARNAHMEN:

Entsprechende Beliiftung vorsehen. Dafiir muss eine ausreichende 6rtliche Beliiftung erfolgen und ein gutes Absaugsystem
3 »

vorhanden sein. Falls diese MaRBnahmen nichtdie Mindestanforderungen fiir Partikel- und Dampfe-Grenzwerte am Arbeitsplatz
erfullen, sind Atemschutzmasken zu tragen.

Atemschutz: Einatmen von Dampfen ist zu vermeiden.

Augen- und Gesichtsschutz: Eswird empfohlen Armaturen oder Quellen mitreinem Wasser in der Nahe der Anwendungszone aufstellen.

Hand- und Hautschutz: Es wird empfohlen Armaturen oder Quellen mit reinem Wasser in der Néhe der Anwendungszone aufstellen. Hautschutzcremes
kénnen beim Schutz der exponierten Hautbereiche helfen. Nach erfolgter Exposition, sind keine Hautschutzcremes zu verwenden.

BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITIONAM ARBEITSPLATZ: Richtlinie 89/686/EWG~96/58/EG:

Als allgemeine MalRnahme zur Prévention und Sicherheitam Arbeitsplatz, empfehlen wir die Verwendung einer persoénlichen Schutzausriistung (PSA),
mit der entsprechenden EG-Kennzeichnung. Fiir weitere informationen zur persénlichen Schutzausristung (Lagerung, Verwendung, Reinigung, Wartung,
Artund Eigenschaften der PSA, Schutzklasse, Markierung, Kategorie, CEN-Norm, etc..), sollten Sie die Prospekten der Hersteller von PSA zu

konsultieren.

Schutzmaske: Atemschutzmaske mit kombinierten Filtern fur Gasen, Dampfe und Partikeln (EN14387/EN143). Klasse 1: geringe Kapazitat auf
1000 ppm, Klasse 2: mittlere Kapazitat auf 5000 ppm, Klasse 3: hohe Kapazitdtauf 10000 ppm. Um die geeigneten
SchutzmaRnahmen zu erreichen, muss die Filterklasse in Ubereinstimmung mit der Type und Konzentrieung der anwese nden
verunreinigenden Komponenten ausgewahlt werden gemaf den Spezifikationen von den Filterherstellern. Die

~/ Filteratmungsgerate arbeiten nicht zufriedenstellend, wenn die Luft hohe Dampfkonzentrationen enthalt oder Sauerstoffgehalt
unter 18% Volum.

c<)

Schutzbrille: Sicherheitsschutzbrille mit geeignetem Seitenschutz (EN166). Taglich reinigen und in regelmaRigen Abstdnden geméanr den
Anweisungen des Herstellers desinfizieren.

@

Gesichtsschirm: Nein.
Schutzhandschuhe: Chemikalienwiderstandfahige Handschuhe (EN374). Es gibt verschiedene Faktoren (z. B. Temperatur), die Gebrauchszeit
einiger Chemikalienwiderstandfahige Handschuhe istin der Praxis deutlich niedriger als die in der Norm EN374 angegebenen
Zeit. Aufgrund der Vielzahl von Gegebenheien und Mdglichkeite n istdie Be riebsanleitung des Handschu hherstellers zu
bertcksichtigen. Verwenden Sie die richtige Technik zur En fernungvon Handschuhen (0 hne Berthmung der

~/ HandschuhauBenflache), um den Kontakt des Produkts mit der Haut zu vermeiden. Die Handschuhe sollten sofort ersetzt
werden, wenn Zeichen von Abnutzung oder Verschleif3 festgestellt werden.

Stiefel: Nein.
Schirze: Nein.
Arbeitskleidung: Ratsam.

Thermische Gefahren:
Entfallt (das Produkt wird bei Raumtemperatur behandelt).

BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION:
Jede Artvon Umweltverunreinigung vermeiden. Emissionen in die Luft vermeiden.

Auslaufen in den Boden: Eindringen in den Boden vermeiden.

Auslaufen ins Wasser: Das Produkt darf nichtin die Kanalisation, 6ffentliche Gewéasser oder Wasserlaufe gelangen.

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG): # Dieses Produkt enthélt keine Substanzin die Liste der prioritdren Stoffe im Bereich der Wasserpolitik
eingeschlossen, nach Richtlinie 2000/60/EG~2013/39/EG.

- Wassergefardungsklasse : WGK-1. VwVwS 01.03.2002
Schwach wassergefahrdend (Selbsteinstufung - Mischungsregel gemafl Anhang 4).

Luftverunreinigung: Aufgrund der Volatilitat, Emissionen in die Atmosphére wahrend der Handhabung und Verwendung kann dazu fihren. Wenn
maoglich, nur das unbedingt Notwendige bespriihen, um sowiet wie méglich Lésungsmittelemissionen in die Atmosphére zu vermeiden.

- VOC (Industrielle Anlagen): # Im Falle das Produktin einer industriellen Anlage verwendetwird, es muf3 gepruft werden ob Richtlinie 2010/75/CE,

Uber di Begrenzung von Emissionen filichtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tatigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwendung
organischer Losungsmittel entstehen, zutrifft: Lésungsmitteln : 77.7% Gewicht, VOC (Lieferung) : 77.7% Gewicht,VOC: 61.0% C (als Kohlenstoff
angegeben) , Molekulargewicht (Mittelwert) : 81.3 , C Atomzahl (Mittelwert) : 5.3.

- TA-Luft:# Organische Stoffe Klasse |: 0.08% C, Organische Stoffe Klasse Il : 60.90% C.
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ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHA FTEN
9.1 ANGABEN ZU DEN GRUNDLEGENDEN PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN:
Aussehen
- Aggregatzustand : Aerosol.
- Farbe : Verschiedenes.
- Geruch : Bezeichnend
- Geruchsschwelle : Nichtverfugbar (Gemisch).
pH-Wert
- pH-Wert : Entfallt (nicht-wassrigen Medium).
Zustandsénderung
- Schmelzpunkt . Entfallt (Gemisch).
- Siedebeginn . Entfallt
Dichte
- Dampfdichte : Nichtverfugbar
- Relative Dichte Loo# 0.777* bei 20/4°C Relative Wasser
Stabilitat
- Zersetzungstemperatur :# Nichtverfugbar (technische Unmdglichkeit, die Daten zu generieren).
Viscositat:
- Viskositat (Flie3zeit) . Entfallt
Elichtigkeit:
- Verdampfungsgeschwindigkeit . Entfallt
- Dampfdruck : Nichtverfugbar
Loslichkeit(en)
- Wasserloslichkeit: : Unmischbar
- Fettliéslichkeit . Entfallt
Entziindbarkeit:
- Flammpunkt o# -81* °C
- Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen o# 1.8*- 89 % Volum 25°C
- Selbstentzindugstemperatur Loo# 418* °C
Explosive Eigenschaften:
Die Dampfe kénnen mit Luft Gemische bilden, die in kontakt mit einer Ziindquelle, entlammen oder explodieren kénnen.
Oxidierende Eigenschaften:
Nicht als oxidierendes Produkt klassifiziert.
*Schatzwerte basierend auf den Substanzen, die die Mischung Komponieren.
9.2 SONSTIGE ANGABEN:
- Verbrennungswarme # 9168* Kcall/kg
- Festkorper o# 22.3 % Gewicht
- VOC (Lieferung) o# 77.7 % Gewicht
- VOC (Lieferung) o# 603.4 gl
Die angegebenen Werte stimmen nichtimmer mitden Produktspezifikationen tUberein. Die Daten die Produkt-Spezifikationen finden Sie ebenfalls im
Technischen Datenblatt. Fir weitere Informationen Uiber physikalische und chemische Eigenschaften fur Sicherheit und Umwelt, siehe Abschnitte 7 und
12.
ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1 | REAKTIVITAT:
Korrosivitdt gegeniber Metallen: Es ist nicht korrosiv auf Metalle.
Pyrophore Eigenschaften: Esistnicht pyrophor.
10.2 | CHEMISCHE STABILITAT:
Stabil unter den empfohlenen Bedingungen der Lager- und Handhabungsbedingungen.
10.3 |MOGLICHKEIT GEFAHRLICHER REAKTIONEN:
Méogliche gefahrliche Reaktionen mit Oxidationsmitteln, S&uren, Alkalien,Aminen, Peroxyden.
104 |ZUVERMEIDENDE BEDINGUNGEN:
Hitze: Behalter sind von Warme und Ziindquellen fernzuhalten.
Licht: Fern von direkter Sonnenstrahlung lagern.
Luft: # Das Produktwird nichtdurch die Einwirkung von Luft beeinflusst, sollte aber nicht offene Behélter gelassen werden.
Feuchtigkeit: Nichtin extrem feuchten Raumen lagern.
Druck: # Nichtrelevant.
Erschitterung: # Das Produktist nichtempfindlich auf Erschiitterungen, aber als Empfehlung allgemeiner Art, vermeiden Sie Klopfen und grobe
Handhabung,um Dellen und Bruch der Verpackung zu vermeiden insbesondere, wenn das Produktin groRen Mengen gehandhabt wird und wéhrend
der Lade- und Entladevorgénge.
105 |UNVERTRAGLICHE MATERIALIEN:
Von Oxydationsmitteln, stark alkalischen und sauren Materialien fernhalten.
106 |GEFAHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:

Bei thermischer Zersetzung kénnen geféhrliche Produkte entstehen: Stickoxide.




SICHERHEITSDATENBLATT (REACH)
Gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EG) Nr. 2015/830

Uberarbeitetam: 06/07/2017 Seite 9/13

e

men

MTN HARDCORE
Artikelnummer: AX014H002

O 2

ABSCHNITT 11 : TOXKOLOGIS CHE ANGABEN

Keine experimentellen toxikologischen Daten fiir die Zubereitung als solche vorhanden. Die toxikologische Klassifizierung dieses Gemisches istunter Verwendung
der herkdmmlichen Berechnungsmethode geméaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008~1221/2015 (CLP) durchgefuhrtworden.

111

ANGABEN ZU TOXIKOLOGISCHEN WIRKUNGEN:

AKUTE TOXIZITAT:
Dosis und tédliche Konzentrationen DL50 (OECD401) DL50 (OECD402) CL50 (OECD403)
fur einzelne Komponenten : mg/kg oral mg/kg haut mg/m3.4h einatmung
Xylol (Isomerengemisch) 4300. Ratte 1700. Kaninchen > 22080. Ratte
Butan >100000 Ratte
Athylacetat 5620. Ratte 18000. Kaninchen > 44000. Ratte
2-Methoxy-1-methylathylacetat 8532. Ratte > 5000. Ratte > 35700. Ratte
n-Butylacetat 10768. Ratte 17600. Kaninchen > 23400. Ratte
Athylbenzol 3500. Ratte 15400. Kaninchen > 17400. Ratte
Polyhydroxyalkylamiden > 5000. Ratte > 2000. Ratte
2-Butanonoxim 2400. Ratte 1840. Kaninchen > 4830. Ratte
Dosis ohne beobachtbare schédliche Wirkung NOAEL Oral NOAEL Haut NOAEC Einatmung
mg/kg bw/d mg/kg bw/d mg/m3
2-Butanonoxim 125. Ratte 90. Ratte
Niedrigste Dosis mitbeobachtbarer schadlicher Wirkung LOAEL Oral LOAEL Haut LOAEC Einatmung
mg/kg bw/d mg/kg bw/d mg/m3
2-Butanonoxim 40. Ratte
ANGABEN ZU WAHRSCHEINLICHEN EXPOSITIONSWEGE:Akute Toxizitat:

Expositionswege Akute Toxizitat Kat. Hauptakute und/oder verzégerte Wirkungen
Einatmen: ATE >20000 mg/m3 |- Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizitat bei Einatmen eingestuft (aufgrund der
Unklassifiziert verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt).
Haut: ATE > 2000 mg/kg - Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizitat bei Hautkontakt eingestuft (aufgrund
Unklassifiziert der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt).
Augen: Nicht verfigbar - Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizitdt nach Augen konak eingestuft
Unklassifiziert (fehlende Daten).
Verschlucken: ATE > 5000 mg/kg - Nicht als ein Produkt mit akuter Toxizitat bei Verschlucke n eingestuft(aufgrund
Unklassifiziert der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt).
ATZWIRKUNG /REIZUNG / SENSIBILISIERUNG :
Gefahrenklasse Betroffene Organe Kat. Hauptakute und/oder verzégerte Wirkungen
Atz-/Reizwirkung der Atemwege: Atemwege Cat3 |# REIZEND: Kann die Atemwege reizen.
S

o
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Haut Kat2 | REIZEND: VerursachtHautreizungen.

® D

N7
Schwere Augenschadigung/reizung: Augen Kat2 | REIZEND: Verursachtschwere Augenreizung.
=
& <@

Sensibilisierung der Atemwege:
Unklassifiziert

Nicht als ein Produkt mit sensibilisierender Wirkung bei Einatmen eingestuft
(aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt).

Sensibilisierung der Haut:
Unklassifiziert

Nicht als ein Produkt mit sensibilisierender Wirkung bei Hautkontakt eingestuft
(aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt).

ASPIRATIONSGEFAHR:

- Enthalt Polyhydroxyalkylamiden, 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenklasse

Betroffene Organe

Kat.

Hauptakute und/oder verzégerte Wirkungen

Aspirationsgefahr:
Unklassifiziert

Entfallt.
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SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (STOT): Einmaliger Exposition (SE) und/oder Wiederholter Exposition (RE):

Wirkungen SE/RE

Betroffene Organe

Kat.

Haupt akute und/oder verzégerte Wirkungen

Neurologischen: SE ZNS

&

Kat.3

NARKOSE: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen beim

Einatmen.

CMR Auswirkungen:

Krebserregende Wirkungen: Nicht als krebserzeugend angesehen.

Genotoxizitat: Nichtals mutagen angesehen.

Fortpflanzungsaqiftigkeit: Fruchtbarkeit wird nicht geschadigt. Die Fétusentwicklung wird nicht geschadigt.
Wirkungen auffiber Laktation: Nicht eingestuft als ein S&uglinge tber die Muttermilch schadigendes Produkt.

VERZO6GERT UND SOFORTAUFTRETENDE WIRKUNGEN SOWIE CHRONISCHE WIRKUNGEN NACH KURZER ODER LANG ANHALTENDER

EXPOSITION:

Expositionswege: Kann beim Einatmen des Dampfes, durch den Hautund beim Verschlucken absorbiertwerden.
Kurzzeitige Exposition: # Gesundheitsschéadlich beim Einatmen. Gesundheitsschédlich bei Berihrung mitder Haut. Exposition zu
Lésungsmitteldampfen der Komponente in Konzentrationen, die die maximale Arbeitsplatzkonzentration Gberschreiten, kann zu nachteiligen
gesundheitlichen Folgen fuhren, wie Reizung der Schleimhaut und des Atmungssystems, und schadliche Auswirkung en auf die Nieren, die Leber und das
zentrale Nervensystem. Flussigkeitspritzer in die Augen kdnnen zu Reizungen und reversiblen Schadigungen filhren. Reizt die Haut. Das Verschlucken
kann es Reizungen im Mund, Hals; die gleichen Beschwerden kénnen auftreten, wenn man den Dadmpfen ausgesetzt wird.
Langere oder wiederholte Exposition: # Ein wiederholter oder verlangerter Kontakt kann das Entfernen des Naturhautfetts herbeifuhren und als Folge
eine nichtallergische Kontakthautentziindung sowie eine Hautabsorption verursachen.

INTERAKTIVE EFFEKTE:
Nicht verfigbar.

INFORMATIONEN UBER TOXIKOKINETIK, STOFFWECHSEL UND VERTE ILUNG:

Hautabsorption:

Dieses Préaparat enthélt die folgenden Substanzen fur denen Hautabsorption sehr hoch sein kann: 2-Methoxy-1-methylathylacetat.

Allgemeine Toxikokinetik: Nicht verfiigbar.

WEITERE INFORMATIONEN:
Nicht verfigbar.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Keine experimentellen 6kotoxikologischen Daten fiir die Zubereitung als solche vorhanden. Die 6kotoxikologische Klassifizierung dieses Gemisches ist unter
Verwendung der herkdmmlichen Berechnungsmethode gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008~1221/2015 (CLP) durchgefiihrt worden.

12.1 | TOXIZITAT:
Akute Toxizitat flir aquatische Umwelt CL50 (OECD203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201)
fiir einzelne Komponenten : mg/l.96stunden mg/l.48stunden mg/l.72stunden
Xylol (Isomerengemisch) 14. Fische 16. Daphnea > 10. Algen
Athylacetat 212. Fische 164. Daphnea > 100. Algen
2-Methoxy-1-methylathylacetat 134. Fische 408. Daphnea > 1000. Algen
n-Butylacetat 18. Fische 44. Daphnea 675. Algen
Athylbenzol 12. Fische 1.8 Daphnea 33. Algen
Polyhydroxyalkylamiden > 1000. Fische 16. Daphnea 4.1 Algen
2-Butanonoxim 843. Fische 750. Daphnea 83. Algen
Konzentration ohne beobachtete Wirkung NOEC (OECD 210) NOEC (OECD 211)

mg/l.28tage mg/l.21tage

2-Methoxy-1-methylathylacetat > 100. Daphnea
n-Butylacetat 23. Daphnea
2-Butanonoxim 50. Fische > 100. Daphnea
Niedrigste konzentration mit beobachteter Wirkung
Nicht verfugbar

122 |PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT:
Nicht verfigbar.
Biologischer-aerobischer Abbau DQO %DBO/DQO Bioabbaufahigkeit
fiir einzelne Komponenten : mgO2/g 5 days 14 days 28 days
Xylol (Isomerengemisch) 2620 ~ 52, ~81. ~ 88. Leicht
Butan 3577. Leicht
Athylacetat 1540. ~62. ~69. ~ 94, Leicht
Propan 3629 Leicht
Isobutan 3577 Nicht verfuigbar
2-Methoxy-1-methylathylacetat 1520. ~22. ~78. ~90. Leicht
n-Butylacetat 2204. ~80. ~82. ~83. Leicht
Athylbenzol 3164. ~30. ~68. ~79. Leicht
Polyhydroxyalkylamiden 72. Leicht
2-Butanonoxim Inh&rent
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BIOAKKUMULATIONSPOTENZIAL:
Nicht verfigbar.

Bioakkumulation logPow BCE Potenzial
fur einzelne Komponenten : L/kg
Xylol (Isomerengemisch) 3.16 57. (berechnet) | Nichtverfugbar
Butan Nicht verfigbar
Athylacetat 0.730 3.2 (berechnet) | Nichtverfugbar
Propan 2.36 Nicht verfigbar
Isobutan Nicht verfigbar
2-Methoxy-1-methylathylacetat 0.560 3.2 (berechnet) |Nichtverfugbar
n-Butylacetat 181 6.9 (berechnet) | Nichtverfugbar
Athylbenzol 3.15 56. (berechnet) |Nichtverfugbar
Polyhydroxyalkylamiden Nicht verfuigbar
2-Butanonoxim 0.590 3.2 (berechnet) |Nichtverfugbar

MOBILITAT IM BODEN:
Nicht verfigbar.

ERGEBNIS DER ERMITTLUNG DER PBT- UND VPVB-EIGENSCHAFTEN: Anhang XlIl Verordnung (EG) 1907/2006:
Enthélt keine Stoffe, die die Kriterien PBTA/PVB erfullen.

ANDERE SCHADLICHE WIRKUNGEN:

Ozonabbaupotenzial: Nichtverfugbar.

Photochemisches Ozonbildungspotenzial: Nichtverfiigbar.
Treibhauspotenzial: Im Brandfall oder bei Verbrennung erfolgt CO2-Freisetzung
Endokrinisches Veranderungspotenzial: Nicht verfiigbar.

ABSCH

NITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

131

VERFAHREN ZURABFALLBEHANDLUNG: # Richtlinie 2008/98/EG~Verordnung (EG) Nr. 1357 /2014:

Alle erforderlichen MalRnahmen ergreifen, um die Erzeugung von Abfallen so weit wie méglich zu vermeiden. Mégliche Riickgewinnungs- bzw.
Recyclingverfahren in Betracht ziehen. Nichtin die Kanalisation oder die Umwelt ableiten, an genehmigte Sondermillsammelstellen abgeben.
Handhabung und Entsorgung von Abfall muss unter Beachtung der drtlichen behérdlichen Vorschriften bzw. der geltenden Gesetzgebung des jeweiligen
Landes erfolgen. Zur Expositionsbegrenzung und personliche SchutzmalRnahmen, siehe Abschnitt 8.

Entsorgung von leeren Behéltern: # Richtlinie 94/62/EG~2005/20/EG, Entscheidung 2000/532/EG~2014/955/EG:

Leere Behélter oder Verpackungen unter Beachtung der értlichen behérdlichen Vorschriften bzw. der geltenden Gesetzgebung des jeweiligen Landes
entsorgen. Die Einstufung der Verpackung als gefahrlicher Abfall hangt vom Grad der Entleerung ab, und die Besitzer von Abféallen sind verantwortlich fiir
die Einstufung )unter Kapitel 15 01 der Entscheidung 2000/532/EG, und sein Weitertransport zum geeigneten endgultigen Bestimmungsort. Bei
verschmutzten Behdltern und Verpackungen sind die gleichen Manahmen wie bei dem Produkt zu ergreifen. Vor der Entsorgung priifen daR3 der
Behélter véllig entleertist.

Handlungsweise fiir die Neutralisierung oder Vernichtung des Produktes:
Unter Beachtung der ortlichen Vorschriften. Geschlossene Behalter nicht verbrennen.
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ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

141 UN-NUMMER: 1950

142 | ORDNUNGSGEMARE UN-VERSANDBEZEICHNUNG:
DRUCKGASPACKUNGEN

143 | TRANSPORTGEFAHRENKLASSEN UND VE RPACKUNGSGRUPPE:
144

LKW-Verkehr (ADR 2017) und
Schienenverkehr (RID 2017):

- Klasse: 2

- Verpackungsgruppe: -

- Klassifizierungscode: 5F

- Tunnel Beschréankungscode: (D)

- Beforderungskategorie: 2,Max.ADR 1.1.3.6.333 L

- Begrenzte Menge: LQ2 (siehe vollstindige Freistellung ADR 3.4)
- Transportbeurkundung: Frachtbrief.

- Schriftliche Weisungen: ADR5434

Seeschiffverkehr (IMDG 37-14):

- Klasse: 2 (2.1)

- Verpackungsgruppe: -

- Notfallzettel (EmS): F-D,S-U

- Erste Hilfe Anweisungen (FAG): 620*

- Meeresschadstoff: Nein.

- Transportbeurkundung: Seefrachtbrief.

Luftverkehr (ICAO/IATA 2016):

- Klasse: 2 (2.1)
- Verpackungsgruppe: -
- Transportbeurkundung: Luftfrachtbrief.

Transport auf Binnenwasserstraen (ADN):
Nicht verfigbar.

145 | UMWELTGEFAHREN:
Entféllt (nicht klassizifiert als Umweltgefahrlich).

146 |BESONDERE VORSICHTSMARNAHMEN FUR DEN VERWENDER:
Stellen Sie sicher, dass die das Produkt transportierenden Personen tber die zu ergreifenden Malnahmen im Falle eines Unfalls oder Leckage informiert
sind. Der Transport hatimmer in geschlossenen Behéltern in sicherer und vertikaler Position zu erfolgen. Fur ausreichende Beliftung sorgen.

14.7 MASSENGUTBEFORDERUNG GEMAR ANHANG || DES MARPOL-UBEREINKOMMENS 73/78 UND GEMAR IBC-CODE:
Entfallt.

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

151 |EU-VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE RECHTSVORSCHRIFTEN:
Die Vorschriften fur dieses Produkt werden allgemein in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgefiihrt.

Beschrénkungen der Herstellung, Inverkehrbringens und Verwendung:Siehe Abschnitt 1.2

Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit geféahrlichen Stoffen (Seveso Ill): Siehe Abschnitt 7.2

Tastbarer Gefahrenhinweis: Wenn das Produkt fiir allgemeine Offentlichkeit bestimmt ist, sind tastbare Gefahrenhinweise erforderlich. Die technischen
Spezifikationen fiir tastbare Warnzeichen missen der EN/ISO-Norm 11683 tiber “Verpackung - Tastbare Gefahrenhinweise - Anforderungen”
entsprechen.

Kinderschutz: Entfallt (die Einstufungskriterien sind nicht erfullt).

Gesetzgebung angegeben lber Aerosole:
Richtlinie 75/324/EWG~2013/10/EG, uber Erzeugern von Aerosolen und Richtlinie 87/404/EWG, uber einfachen Druckbehaltern, sind anzuwenden.

ANDERE GESETZGEBUNG:
Nicht verfigbar

152 |STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG:
Fir diese Gemisch eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.
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ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

16.1

TEXTDER INDENABS CHNITTEN 2 UNDIODER 3AUFGEFUHRTEN SATZE UND ANME RKUNGENFURDIE S TOFFE:

Gefahrenhinweise geméan der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008~1221/2015 (CLP), Anhang llI:

H220 Extrem entziindbares Gas. H225 Flussigkeit und Dampfleicht entzindbar. H226 Flussigkeit und Dampfentziindbar. H280 Enthalt Gas unter Druck:
kann bei Erwarmung explodieren. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. H312 Gesundheitsschédlich bei
Hautkontakt. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschaden. H319
Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen. H411 Giftig fir Wasserorganismen, mitlangfristiger Wirkung. H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung. EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fllhren. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H373i Kann die Organe
schadigen beilangerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen. H373iE Kann die Gehdrorgane schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition
beim Einatmen.

HINWEISE AUF FUR DIE ARBEITNEHMER GEEIGNETE SCHULUNGEN:

Aus Sicherheitsgriinden wird empfohlen, dass alle Mitarbeiter, die mit diesem Produkt umgehen missen, an einer Schulung in Arbeitssicherheitund
Préavention [Sicherheitund Pravention am Arbeitsplatz] teilnehmen, um das Verstandnis der Sicherheitsdatenblattern und Kennzeichnung der Produkte zu
sicherzustellen.

WICHTIGE LITERATURANGABEN UND DATENQUELLEN:

- European Chemicals Agency: ECHA, http://fecha.europa.eu/

- Access to European Union Law, http://leur-lex.europa.eu/

- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).

- Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz, (Deutschland, 2016).

- Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRRe, (ADR 2017).
- International Maritime Dangerous Goods Code IMDG einschlieRlich Anderung 37-14 (IMO, 2014).

ABKURZUNGEN UND AKRONYME:
Liste der Abkiirzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblattverwendet werden kdnnen (aber nicht unbedingt verwendet werden):

- REACH: Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung von Chemikalien.

- GHS: Global Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien der Vereinten Nationen.
- CLP: Européische Verordnung Uber Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen.
- EINECS: Européisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stofe.

- ELINCS: Europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe.

- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).

- UVCB: Stoffe mitunbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte oder biologische Materialien.
- SVHC: Besonders besorgniserregende Stoffe.

- PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxische Stoffe.

- VPVB: Sehr persistentund sehr bioakkumulierbare Stoffe.

- VOC: Flichtige organische Verbindungen.

- AGS:Ausschuss fur Gefahrstoffe.

- DFG: Deutsche Forschungsgemeinschatt.

- AGW: Arbeitsplatzgrenzwert, Deutschland (AGS).

- BAT: Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert, Schweiz, Aemania (DFG).

- DNEL: Abgeleitet Nicht-Efekt Niveau (Derived No-Effect Level) (REACH).

- PNEC: Abgeschatzte Nicht-Efekt-Konzentration (REACH).

- LD50: Letal Dosis, 50-Prozent.

- LC50: Letal Konzentration, 50-Prozent.

- UNO: Organisation der Vereinten Nationen.

- ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRRe.

- RID: Regulierung fiir die internationale Beforderung gefarlicher Giter auf der Schiene.

- IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods.

- IATA: International Air TransportAssociation.

- ICAQO: International Civil Aviation Organization.

SICHERHEITSDATENBLATT GE SETZGEBUNGEN:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und demAnhang der Verordnung (EG) Nr. 2015/830.

HISTORIE: Uberarbeitet am:
Fassung: 2 22/02/2016
Fassung: 3 06/07/2017

Anderung an der vorherige Sicherheitsdatenblatt: B
# Mogliche Gesetzgebungs-, Kontext-, Numerisch-, Methodologisch- und regulatorische Anderungen zur vorherigen Fassung werden in diesem
Sicherheitsdatenblatt durch ein #-Zeichnen in rotund kursiv hervorgehoben.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissensstand und geniigen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die
tatsachlichen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche
Anwendungsempfehlung keinem anderen als dem genannten Verwendungszweck zugefiihrt werden. Der Benutzer ist fir die Einhaltung aller notwendigen
gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen des Produktes und stellen
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.




